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PrAazisionsbefestiger aus Blankstahl

Description
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Bei Steelmet Industries verstehen.wir, dass.die kleinsten Komponenten oft die grATA?ten Aufgaben
erfA%llen. Unsere Kaltgezogenen BlankstahlstAabe bilden die Grundlage fAYar
hochleistungsfArhige Bolzen, Schrauben, Muttern; Unterlegscheiben und Niete, die kritische
Infrastruktur zusammenhalten 4?2 von Wolkenkratzern bis zu Raumfahrzeugen.
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Warum PrAgrzision bei der Befestlgungsherstellung
entscheidend ist

Moderne Befestigungselemente mAvissen anspruchsvolle Anforderungen erfAvillen:
a?? GleichmArA?ige Gewindeausbildung fAvar perfekten Eingriff

a?? ZuverlAossige Zugfestigkeit unter dynamischen Belastungen

a?? KorrosionsbestAandigkeit fAv4r raue Umgebungen

a?? MaA?stabilitAat bei Temperaturschwankungen

Unsere BlankstahlstAzbe bieten:

a?? OberflAochenrauheit von 0.8-1.61%zm Ra fAY4r gleichmAzA?iges Gewindewalzen
a?? Durchmessertoleranz von A+0.02mm fAYr prAozise Passungen

a?? HAortebereich von 22-32 HRC (ideal fAvur die Kaltumformung)

a?? Sonderdurchmesser von 3mm bis 120mm

Wichtige Anwendungen von Befestigungselementen

1. Konstruktionsbefestiger

e ASTM A325/A490 Konstruktionsbolzen fA%r Stahlkonstruktionen
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e Hochfeste Ankerbolzen (Grade 8.8/10.9)

e Erdbebensichere Bolzen fAYsr Momentverbindungen

2. Automobilbefestiger
e Motorbefestigungsbolzen (ISO 898-1 Class 10.9)

e Radbolzen und Nabenbolzen

e Schrauben fAYr GetriebegehAouse
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3. Spezialisiente-Befestiger

o Luftfahrtniete (NASM/MS standards)
e Seetaugliche Edelstahlbefestiger (AlSI 316)

e HochtemperaturbestAendige Legierungsbefestiger fAYar Kraftwerke

Technische Spezifikationen

GAVite Norm Zugfestigkeit Streckgrenze Wichtige Anwendungen
C45 ISO 898-1 800-1000 MPa 640 MPa min Allzweckbolzen
40CrMo4 ASTM A193 B7 1000-1200 MPa 850 MPa min Hochtemperaturbefestiger
316 Stainless ASTM A193 B8M 515 MPa min 205 MPa min Marine-/Chemieanlagen
10B21 SAE J429 900 MPa min 700 MPa min Kaltumgeformte Schrauben

Entdecken Sie unsere BlankstahlstAsbe fAYar Befestigungselemente auf der Steelmet
Industriesa?? website oder fordern Sie Muster fA%ar lhren nAochsten Produktionslauf an.
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