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Die Schrauben, die Wolkenkratzer zusammenhalten: Steelmets Geheimnis bei
BaustahlqualitAat
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Description

Bei Steelmet Industries éntwickeln wir unsere’kaltgezogenen blanken Stahlstangen, um die
extremen Anforderungen an Kenstruktive.und lasttragende Verbindungselemente fAvar BrAYacken,
Kraftwerke, BergbauausrA¥sstung und schwere, Industriemaschinen zueffAv4llen a?? A¥sberall dort, wo
ein Versagen keine Option ist. 1

Warum konstruktive Verbindungselemente A¥iberlegene
Werkstoffe erfordern |
Lasttragende Verbindungselemente mAYzssen standhalten:

a?? StAandigen Vibrationen und dynamischen Belastungen

a?? ScherkrAsften durch strukturelle Bewegungen

a?? Korrosiven Umgebungen (Offshore, Chemiewerke)
a?? Extremen Temperaturen (-40A°C bis +400A°C)

Unsere SpezialitAat:
a?? Ultrareiner Stahl mit einem Schwefelgehalt von 4?20.025% fAvar WasserstoffbestAandigkeit
a?? Kontrollierter Kornverlauf fAvur gleichmArA?ige Festigkeit bei groA?en Durchmessern

Kritische Anwendungen in der Schwerindustrie

1. Zivile Infrastruktur

e Bolzen fAYr BrA¥ckendehnfugen (ASTM A490)
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e Fundamentbolzen fAYr Windkraftanlagen (EN 14399 HV)

e Verankerungssysteme fAvur die Erdbebensanierung
2. Schwermaschinen

e Schaufelbolzen fAYr Bergbaubagger
e Rahmenbolzen fAYur Brecher

e Zugstangen fAYvur Hydraulikpressen

1

3. Energiesektor-,

e AufhAangungsbolzen fAYur Kesselrohre (ASTM A193 B16)
e Flanschbolzen fA%r Hochdruckleitungen

e Stiftschrauben fAYar nukleare SicherheitsbehAxlter

Technische Spezifikationen

GAVite Norm PrAviflast (MPa) Charpy-Schlagarbeit (J) KorrosionsschutzlAfsung
AlISI 4140 ASTM A193 B7 850+ 27@-29A°C Kadmiumbeschichtung
42CrMo4 EN 14399 HV 1100+ 55@-40A°C Feuerverzinkung
B7M NACE MRO0175 725+ 34@-46A°C Xylan-Beschichtung
AISI 8740 ASTM A320 L7 950+ 40@-60A°C PTFE-ImprAagnierung

*Sonderbearbeitung verfAYigbar:

e Gewinderollen (im Vergleich zu geschnittenen Gewinden) fAYar 30% IArsngere
ErmAYzdungslebensdauer

e UltraschallprA¥fung von 100% der kritischen Verbindungselemente
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e MaA?zertifizierung nach EN 10204 3.1/3.2*

Warum Steelmet bei kritischen Verbindungselementen vertraut
wird

a? Expertise in der Schwerindustrie 4?7 seit 15+ years im Dienst von EPC-Auftragnehmern
a? KapazitAat fAYur groA?e Durchmesser bis 150mm

a? RAYickverfolgbarkeit der Werkstoffe mit vollstAandigen Werkszeugnissen

a? Technische Partnerschaft von der Konstruktion bis zur Fertigung

FAYr konstruktive VerbindungslAfsungen ohne Kompromisse besuchen Sie die Steelmet
Industriesa?? website oder fordern Sie unseren Leitfaden fAYr Verbindungselemente der
Schwerindustrie an.
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