
Aceros NÃquel-Cromo-Molibdeno: Comparativa BS 970, SAE/AISI e IS

DescripciÃ³n

Los aceros de nÃquel-cromo-molibdeno (Ni-Cr-Mo) son una familia de aceros aleados utilizados
cuando un componente necesita combinar una alta resistencia a la tracciÃ³n con buena tenacidad, a
menudo en secciones demasiado grandes o demasiado exigidas para que un acero al carbono simple
se endurezca de forma fiable en todo su espesor.

La familia se divide en dos grandes grupos. Los grados de temple pasante â?? EN19, EN24 y EN25
â?? se templan y revienen en toda la secciÃ³n. El EN19 (equivalente al SAE/AISI 4140) se utiliza en
ejes, Ã¡rboles de transmisiÃ³n, bielas de cigÃ¼eÃ±al y pernos y espÃ¡rragos de alta resistencia. El
EN24 (equivalente al SAE/AISI 4340) tiene un mayor contenido de nÃquel para una mayor tenacidad y
se utiliza en engranajes, ejes, espÃ¡rragos de alta resistencia y Ã¡rboles para servicio pesado. El EN25
presenta el mayor contenido de nÃquel y molibdeno de esta comparaciÃ³n, destinado a las secciones
mÃ¡s grandes o mÃ¡s exigidas.

Los grados de cementaciÃ³n y nitruraciÃ³n â?? EN36, EN40B, EN-353 y EN-354 â?? se tratan para
ofrecer una superficie dura y resistente al desgaste sobre un nÃºcleo tenaz. El EN36 se utiliza en
engranajes y Ã¡rboles de servicio pesado; el EN40B es un acero de nitruraciÃ³n utilizado en brocas,
guÃas, Ã¡rboles, ruedas dentadas y elementos de fijaciÃ³n.

El EN16 y el EN111 son miembros de menor aleaciÃ³n de esta misma familia, utilizados en
aplicaciones menos exigentes que el EN19/EN24.

La siguiente tabla relaciona cada grado BS 970 con sus equivalentes SAE/AISI e IS, junto con su
composiciÃ³n quÃmica, para que pueda hacer coincidir una especificaciÃ³n de cualquiera de las tres
normas con el mismo acero subyacente.

ACEROS DE NÃ•QUEL-CROMO-MOLIBDENO

BS :
970

SAE/AISI
IS:3930
IS:4432
IS:5517

C% Mn% Si% Cr% Ni% Mo%

EN16 35Mn6Mo3 0.32/0.40 1.30/1.80 0.10/0.35 0.20/0.35

EN19 4140 40Cr4 Mo3 0.38/0.45 0.50/0.80 0.10/0.35 0.90/1.20 0.20/0.35

EN24 4340 40Ni6Cr4Mo3 0.35/0.45 0.40/0.70 0.10/0.35 0.90/1.30 1.25/1.75 0.20/0.35

EN25 31Ni10Cr3Mo6 0.27/0.35 0.50/0.70 0.10/0.35 0.50/0.80 2.30/2.80 0.40/0.70

EN36 13Ni3Cr 80 0.15/0.18 0.30/0.60 0.10/0.35 0.60/1.10 3.00/3.75

EN40B 25Cr13Mo6 0.20/0.30 0.40/0.65 0.10/0.35 2.90/3.50 0.25/0.40 0.40/0.70

EN111 3140 35Ni5Cr2 0.30/0.40 0.60/0.90 0.10/0.35 0.45/0.75 1.00/1.50

EN-
353

15 Ni Cr 1
Mo12

0.12/0.18 0.60/1.00 0.10/0.35 0.75/1.25 1.00/1.50 0.80/0.15
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EN-
354

4320
15 Ni 1Cr 1Mo
15

0.12/0.18 0.60/1.00 0.10/0.35 0.75/1.25 1.50/2.00 0.10/0.20

ComparaciÃ³n de aceros de nÃquel-cromo-molibdeno segÃºn distintas normas
internacionales.

Para un anÃ¡lisis mÃ¡s detallado de los dos grados mÃ¡s solicitados de esta familia, consulte nuestras
guÃas dedicadas al acero EN19 y al acero EN24.
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